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Technische Daten
Leuchte 
Gehäuse: 	          Aluminium Druckguss
Farbe:	          Schwarz (option weiß)
Abdeckung:        Polycarbonat, opal
Blende: 	          Aluminium Druckguss
Schutzart: 	          IP65
Schutzklasse:     I
Schlagfestigkeit: IK8
Montage: 	          Wand- und Deckenmontage
	

Leuchte in hoher Schutzart für Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung

Maßzeichnung Bohrplan

Zentrale Versorgung 	
Eingangsspannung:	 230VAC/170-260VDC 
Temperaturbereich:	 -5°C bis +50°
Leuchtmittel:	 75*LED: 15W 
Anschlussleistung AC:	max. 19,5VA 
Anschlussleistung DC:	max. 17,8W   
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Zubehör

IP65
LED

15WIK8

Tabelle LiFePO43W 5W

Aluminium-Druckgussleuchte in Schutzart IP65, runde Ausführung 
mit leuchtendem Dekor-Ring, hochwertig weiß oder matt-schwarz 
Pulver beschichtet, schlagzähe, lichtstreuende Abdeckung aus 
Polycarbonat, für Wand und Deckenmontage im Innen- und Außen-
bereich, mit Betriebsgeräten für die Verwendung in Anlagen nach 
VDE 0108, LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), 
Rückseitige Kabeleinführung für Anschlussleitung bis 2,5mm²

Beschreibung LM DS schaltbar

Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe) SKB-40
Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe) SKB-70

Schutzkorb Abm. 410 * 380 *140mm BSK-GQ
Akkuheizung für Temperaturen bis -20° | ACHTUNG schützt nicht vor hohen 
Temperaturen z.B. durch Sonneneinstrahlung

Beschreibung Bestell Nr.Beschreibung Bestell Nr.

RV9

BFL BS Option / Akku Bestellcode

-H

RV9 - Aludruckguss, schwarz, IP65, Wand- oder Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC 
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 15,0m  (4200K) 75*0,2W 970lm N 100 % 970lm RV9U019
Mit Mischbetriebsmodul für LPS CPS  Mh. bis 15,0m  (4200K) 75*0,2W     970lm J                        100% 970lm RV9U019TS, MU
Mischbetriebsbausteine für den Anschluss an Zentralbatteriegeräte verschiedener Hersteller (z.B.  MU,TS)

Einzelbatterie-Versorgung 
Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz 
Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h 
Temperaturbereich: +5°C bis +45°C 
Leuchtmittel: 75*LED: 15W 
Leistungsaufnahme: max. 26,7VA  
           

RV9 - Aludruckguss, schwarz, IP65, Wand- oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, 3h Notbetrieb
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 6,5m  (4200K) 75*0,2W 970lm J 20 % 200lm LiFePO4 3,2V 4,8Ah RV9U013ZX-INT
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 9,0m  (4200K) 75*0,2W 970lm J 30 % 300lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah RV9U053ZX-INT
8h Notbetrieb (Mh bis 7,25m) J 15 % 160lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah RV9U018ZX-INT
mit Microwellen Sensor                     RV9U053ZX-INT-MS
RV9 - Aludruckguss, schwarz, IP65, Wand- oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit  3h Notbetrieb mit Schnittstelle DLI-Fernüberwachung
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 6,5m  (4200K) 75*0,2W 970lm J 20 % 200lm LiFePO4 3,2V 4,8Ah RV9U013DA-INT
Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 9,0m  (4200K) 75*0,2W 970lm J 30 % 300lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah RV9U053DA-INT
8h Notbetrieb (Mh bis 7,25m) J 15 % 160lm LiFePO4 3,2V 9,6Ah RV9U018DA-INT

RV9 - Option
Farbe weiß (RAL9016) ersetze RV9 mit RV1
Farbe silbergrau (RAL9006) ersetze RV9 mit RV2
mit externer Versorgung                     ersetze INT mit BOX


