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Betrifft: Bestatigung zur Durchfiihrung eines Brandversuchs an einem Verteiler in
Anlehnung an DIN EN 1363-1 am 12.11.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir konnen lhnen die Durchfihrung eines Brandversuchs am 12.11.2020 an einem
Verteiler des Typs ,CK 30" bei Beflammung von auRen bestatigen. Der Verteiler wurde als
Wandgehause hangend an einer Massivwand geprift. In dem Verteiler waren zwei
Sicherungen und Schutzleiterklemmen eingebaut. In der nachfolgenden Tabelle 1 sind
einige Kennwerte sowie die gemessene Lufttemperaturerhohung und der Funktionserhalt
der Einbauten zusammengestellt. Die Priifung erfolgte in Anlehnung an DIN EN 1363-1.

Tabelle 1 geprifter Verteiler mit Priifergebnissen
maximale
Funktions-
Nr. Abmessungen Lufttemperatur-
Einbauten erhalt .
Typ HxBxT [mm] [min] erhohung [K] innerhalb
min
30 min
8 Stick 2-Leiter-Durch-
. gangs- & Schutzleiter-
auken: klemme 2016-120X
Pos.3 |414x414x 218 Hersteller: Wago s 30 .
. ) 2 Stlick Fuse Holder =
CK 30 P CMC102 + Zylindrischer
300 x 300 x 150 Sicherungseinsatz
A214107 32 A
Hersteller: Mersen

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fur die in
den Urkunden aufgefiihrten Prifverfahren (Reg.-Nr. D-PL-11016-01-00). Benennung als Technischer Dienst durch Kraftfahrt-Bundesamt (KBA); Zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001:2008 durch TUV Siid Management Service GmbH. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080.
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Der Prifbericht befindet sich in Bearbeitung und kann nach Erhalt der noch ausstehenden
Unterlagen erstellt werden.

Dieses Schreiben ist giiltig bis zur Erstellung des Prifberichtes, jedoch nicht langer als bis
zum 31.12.2021.

Mit freundlichen GrilRen
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