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Polycarbonat-Gehéduse mit opaler Leuchtenhaube fir beidseitige Klebe-Pikto-
grammbestiickung zur Wand- oder Deckenmontage. Deckeneinbau mit optiona-
lem Deckeneinbaurahmen.

Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.

Technische Daten
Erkennungsweite
Anschlussklemmen
Gehause/Farbe
Montageart
Abmessungen (BxHxT)
Schutzart
Schutzklasse

54

22m

2x2,5 mm? far Doppelbelegung

Polycarbonat / weiB (Leuchtenhaube opal)

Universalmontage
239 x 164 x 59 mm
IP54

Il

B Systemleuchten fiir

M Einzelbatterie-

Zentralversorgung leuchten
Leuchtmittel Tw W
LED-Leiste LED-Leiste
Lichtstrom (Netz) 130Im 130Ilm
Lichtstromverhaltnis
Not (DC)/Netz 15%-50%/100%
Netzanschlussleistung 4,5VA 4,5VA
Batterie-Stromaufnahme T1mA -
Nennbetriebsdauer
Batteriebetrieb - 1h/3h/8h

Anschlussspannung

NiMh-Akku

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

4,8V 0,8Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C

-0°C bis +35°C
-5°C bis +30°C

optional:

Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein

Selbsttberwachung - SC
Bustiberwachung - SL
SW, WX
Zubehor Piktogramm-Set*
Kettenmontageset

Fluchtweg-Piktogramm FR

Ballwurfschutzkorb

@ Fluchtweg-Piktogramm FL

Zentralpendel

m Fluchtweg-Piktogramm FU

Seilmontageset

Deckeneinbaurahmen

nur fur Deckeneinbaumontage

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.

SIKORA

Notbeleuchtungssysteme

39 = 239 o

® ®
-
125
Iy
[« 222 »f

>
X

164

Kabeleinfihrung

59}«

ol

<10

[« 160 » @&5mm

39 239 >

f« 222 >

Y

164

j« 195 » &55mm

Deckeneinbaurahmen

Kabeleinfiihrung

Bef.-Bohrungen

Kabeleinfiihrung

|59

<10

Kabeleinfihrung

Bef.-Bohrungen

R

R



