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Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe

Weil} oder Schwarz, Sonderfarben maglich.

Durch einfaches ummontieren des Containers ist die Leuchte universell zur Decken-
und Wandanbaumontage geeignet. Auch eine 90 Grad verdrehte Wandparallelmontage
ist moglich, ein entsprechendes Piktogramm-Set ist optional erhiltlich.
Mit den beiden Zubehor-Sets Zentralpendel und Seilmontage ist die Leuchte duRerst
wandelbar und vielseitig einsetzbar.
Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/
unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.
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Deckenanbaumontage

pratiea R e Pa o
Leuchtmittel L W, ZW, L W. ZW, b= 140 =
LED-Leiste  LED-Leiste | LED-Leiste  LED-Leiste Y
Erkennungsweite 23 m 3‘(_3 _l:]_ T
Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm? fur Doppelbelegung 104
Farbe weil / schwarz 158
Material Aluminium-Druckguss v Y
Montageart Wand-/Deckenanbaumontage
10

Weitere Montagearten* (Seilagﬁgizrﬁ%t))é I;ngcégtlfrgsntage = 0 = Bef.-Bohrungen -=
Abmessungen (Bx H x T) VDV,;\A/I %%ii}%ii%% r:an; - %:I @4mm
?Bb)’(“ﬁsf%‘ge” Scheibe 248 x 148 x 10 mm Kabeleinfihrung
Schutzart P40
Schutzklasse I Wandanbaumontage
IK-Schutzklasse IKO3 [ 254 -]
Lichtstrom (Netz) 130 Im 260 Im 130 1m 260 Im = 140 > ~ 53 =
Lichtstromverhéltnis AA
Not (DC) / Netz T o

Betriebsdauer 1h - - 50%/100% 30% / 100% 164 I

Betriebsdauer 3h - - 50%/100% 30% / 100%

Betriebsdauer 8h - - 25%/100% 15%/100% 1
Netzanschlussleistung 4.5 VA 55VA 4.5 VA 55VA = 90 |= 10 »{|=
Batteriestromaufnahme 11 mA 14 mA - Zjﬁ:f::mngen
Betriebsdauer
Batteriebetrieb - Th/3h/8h /‘?

230V 50/60Hz;

Anschlussspannung 290V DC +25/-20% 230V 50/60Hz " beleinfirung
NiMH-Akku

Betriebsdauer 1h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah

Betriebsdauer 3h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah

Betriebsdauer 8h - - 48V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -

Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C

Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional

Leuchtenschalt- und TS _

Uberwachungsbaustein

Selbstiiberwachung - SC
Busiiberwachung - SL
Funkiiberwachung - WX

* Optionales Zubehor erforderlich
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Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

H H B H

Saledly 215N

Zubehor

Universalabdeckplatte
Hinterbaukasten RAL
Zentralpendelset - RAL
Seilmontageset RAL - stromfiihrend
Piktogramme
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