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Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP54-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat mit schraubenlosen
Verschlussmechanismus in der Farbe Weil8 oder Schwarz. Die Leuchte kann
sowohl zur Wand- als auch Deckenanbaumontage verwendet werden. Zur
Wandanbaumontage ist ein unauffalliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.
Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-

Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind
(Erkennungsweite 30 m) liegt bei.

Technische Daten

Einzelbatterie-

Yotemeschtenfir | Enzelbati
Leuchtmittel EDosiste  LEDLwste | LEDAdiste  LEDLgiste Deckenanbaumontage
Erkennungsweite 30m - 338 - > 50 [
Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung T
Farbe weil’ / schwarz 6T5 I |
Material Polycarbonat
Montageart Wand-/Deckenanbaumontage 162
Weitere Montagearten* Deckenein_baunjontage, Deckenanbaumontage A
(Seilabhéngung), Pendelmontage =g
Abmessungen (8 Hx ) WM 336 % 230 x 54 < ms -
Abmessungen Scheibe :i) Kabeleinfhrungen
BxHxT) 315x183x8 mm L L\ W/ol
Schutzart IP54 Bef. Bohrungen
Schutzklasse 1 @4,5mm
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 230 Im 430 Im 230 Im 430 Im
Lichtstromverhaltnis Wandanbaumontage
Not (DC) / Netz v ke 338 > > 54 =
Betriebsdauer 1h - - 40% /100% 20% / 100% 68 ’ ' |
Betriebsdauer 3h - - 40% /100% 20% / 100% T
Betriebsdauer 8h - - 20%/100% 10% / 100% 162
Netzanschlussleistung 5.8 VA 7.9 VA 8.8 VA 11.1 VA v
Batteriestromaufnahme 11 mA 15 mA - Kabeleinfilhrungen a8
i @ [
Egg;erll)esl;j;l:zrb _ fnrsnsen 13 - f« 180 » Kabeleinfiihrungen
Anschlussspannung 22%?6)\652/269_‘220% 230V 50/60Hz % 00
NiMH-Akku Bef.-Bohrungen
@4,5mm
Betriebsdauer 1h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 3h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah
Betriebsdauer 8h - - 4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - 0°C bis +35°C
Dauerschaltung - -5°C bis +30°C
optional
I:euchtenschalt— und ' TS _
Uberwachungsbaustein
Selbstiiberwachung - SC
Busiiberwachung - SL
Funkiiberwachung - WX

* Optionales Zubehor erforderlich
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Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

Optionale Piktogramme (-sets)

L O3 Rkl KE

Zubehor

Ballwurfschutzkorb
Deckeneinbaugehéduse - SEL/ REL
Kettenmontageset
Zentralpendelset - SEL/ REL
Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme
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