Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlanke und schraubenlose IP65 Sicherheitsleuchte mit Tiefstrahloptiken fiir hohe
Deckenhohen. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfiigt tiber
ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Leuchte zur Deckenmontage mit Kabeleinfiihrungen von hinten. Mit optionalem
Einbaurahmen auch fiir Deckeneinbau einsetzbar.

Die Leuchte ist mit 3W, 6W und 10W LED-Leiste erhéltlich.

Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des
Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhéltlich.

Technische Daten

Yoamloschtenty  inzeibatire-

Leuchtmittel 3 W, 6 W. 10 W 3 W.
LED-Leiste  LED-Leiste  LED-Leiste | LED-Leiste

Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm? fiir Doppelbelegung

Farbe weild / schwarz

Material Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)

Montageart Deckenanbaumontage

Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage

i *
Weitere Montagearten (Seilabhdngung), Pendelmontage

Abmessungen (Bx H x T) DM 336 x 54 x 59 mm
Schutzart IP65
Schutzklasse Il
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 350 Im 600 Im 1050 Im 350 Im
Lichtstrom (Not)
Betriebsdauer 1h - - - 350 Im
Betriebsdauer 3h - - - 2801m
Betriebsdauer 8h - - - 120 Im
Lichtstromverhéltnis
Not (DC) / Netz
Betriebsdauer 1h - - - 110[?0/‘?@/
Betriebsdauer 3h - - - 80% / 100%
Betriebsdauer 8h - - - 35% / 100%
Netzanschlussleistung 6 VA 10.3 VA 15 VA 6 VA
Batteriestromaufnahme 19 mA 27 mA 41 mA -
Betriebsdauer
Batteriebetrieb N Th/3h/8h
Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% 230V
50/60Hz
NiMH-Akku
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 1h - - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h = - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h - - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - (le?sb(ljs
Dauerschaltung - 33%%8
optional
Leuchtenschalt- und TS _
Uberwachungsbaustein
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Selbstiiberwachung ‘ SC

L
Busiiberwachung ‘ S

Funkiiberwachung ‘ WX

* Optionales Zubehor erforderlich

Zubehor

Ballwurfschutzkorb

Betoneinbaukasten

Deckeneinbaurahmen - SUN RUN

Universalabdeckplatte

Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Tiefstrahloptik

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350Im

A b 500 600 | 7,00 | 8,00 | 9,00 [10,00(11,00{ 12,00
90 90

A\ S a |800|870]930|990|1030/10,80|11,70[11,40

. ‘i‘;\ b |330]350]|380|390|410] 420|420 | 430

'l 'ﬂ?“\‘ c | 800|870 930990 |1030/10,80]1120[1140

co 2 00 %0 v @ 330|350 (380|390 | 410|420 | 420 | 430

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Tiefstrahloptik
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste

90 90

B S
BN
Y N,

I/ed/kim

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600Im
7,00 | 9,00 [11,00(13,00|15,00(17,00|19,00|21,00
10,90(12,20{13,20(14,00(14,70{15,10|15,50 | 15,60
4,40 | 490 | 520 | 540 | 550 | 550 | 530 | 510
10,90(12,20{13,20(14,00(14,70{1510(15,50 | 15,60
4,40 | 490 | 520 | 540 | 550 | 550 | 530 | 5710

Q O T o o

C90=——

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Tiefstrahloptik

Leuchtmittel: TOW LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1050Im

[ h | 7,00 | 900 [11,00{13,00|1500(17,00{ 19,00 | 21,00
90 90
== ‘\§~ a [1270[14,30|1560]16,70|17,60|1840]19,20[19,70
I‘i\;\\\:\\g J, b | 520580630670 | 700|720 730|730
'l"‘qi}‘\‘ ¢ |1270[1430|1560|16,70|17,60|1840] 1920|1970
1940 30 d

I/cd/kim

13,00
11,70
4,30
11,70
4,30

23,00
15,60
4,70
15,60
4,70

23,00
20,20
7,20
20,20

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

14,00|1500(16,00{17,00{18,00|19,00{20,00(21,00|22,00 23,00
11,90(12,00{12,10|12,20(12,20|12,10{12,00| 11,90 | 11,70| 11,40
4,20 | 420 | 400 | 390 | 3,70 | 3,40 | 3,10 | 2,60 | 2,00 | 0,90
11,90(12,00({12,10(12,20(12,20|12,10{12,00| 11,90 {11,70| 11,40
4,20 | 420 | 400 | 390 | 3,70 | 3,40 | 3,10 | 2,60 | 200 | 0,90

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

25,00(27,00 29,00
15,50 (15,10( 14,60
4,10 | 3,20 | 1,60
15,50 (15,10( 14,60
410 | 3,20 | 1,60

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

25,00(27,00(29,00|31,00|33,00|35,00|37,00{39,00
20,50{20,70(20,70|20,70|20,50 20,20 | 19,70{ 19,10
7,10 1680 | 650 | 6,00 | 550 | 460 | 340 | 0,90
20,50{20,70(20,70|20,70|20,50|20,20(19,70{ 19,10

520|590 |630|670| 700|720 |730|730]|720 710|680 650|600 |550]|460| 340 | 090
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Einzelbatterieleuchten Tiefstrahloptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 350Im/350Im — Betriebsdauer: 1h
h 500 | 6,00 | 7,00 | 800 | 9,00 {10,00{11,00|12,00{13,00{14,00(15,00|16,00|17,00(18,00{19,00|20,0021,00{22,00|23,00
a 8,00 | 870 | 930 | 990 (10,30{10,80|11,10{11,40(11,70|11,90{12,00{12,10(12,20(12,20|12,10{12,00{11,90|11,70| 11,40
b 330 | 350 | 380|390 | 410|420 | 420|430 | 430|420 | 420|400 |39 370|340 310|260 | 200 | 090
o] 8,00 | 870 | 930 | 990 [10,30{10,80|11,20{11,40(11,70|11,90{12,00{12,10(12,20(12,20|12,10{12,00{11,90|11,70|11,40
ggg=7 . d 330 | 350 (380|390 |410| 420|420 | 430|430 | 420|420 | 400|390 370|340 | 310|260 | 200 | 090
Einzelbatterieleuchten Tiefstrahloptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 280Im/350Im — Betriebsdauer: 3h
A h | 500|600 | 7,00 800 | 9,00 |1000|11,00]12,00|1300|1400|1500|1600|17,00| 18,00 19,00 20,00
? ASTT" a | 750820870920 | 960 |1000[1020]10,50|10,70|10,80|10,80[10,90|10,80|10,70|10,60| 10,40
, ‘\\\&g b 3,10 330|350 |360|370]|380|380]380]|370|3701350]|330|310]| 270|220 1,50
60 i\\& 60 ' ’ ' ’ ’ ' ’ ' ’ ' ' ’ ' ’ ' '
" ' F““ c 7,50 | 820 | 870 | 9,20 | 9,60 {10,00|10,20{10,50|10,70(10,80{10,80|10,90{10,80|10,70|10,60|10,40
gggz: 250 Jedkim d 3,10 | 330|350 |360|370|380|380|380]|370|370]350]|330]|310]| 270|220 1,50
Einzelbatterieleuchten Tiefstrahloptik Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120Ilm/350Im — Betriebsdauer: 8h
h 500 | 6,00 | 7,00 | 800 | 9,00 |10,00{11,00|12,00|13,00
a 590 | 630 | 660 | 690 | 700 | 710 | 7,10 | 7,00 | 6,80
b 2,30 | 240 | 2,50 | 250 | 240 | 220 | 200 | 1,70 | 1,10
c 590|630 | 660 | 690 | 700 | 710 | 7,10 | 7,00 | 6,80
d 2,30 | 240 | 250 | 2,50 | 240 | 220 | 200 | 1,70 | 1,10

I/cd/kim
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