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Sicherheits

euchte

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.
Schlanke und schraubenlose IP65 Sicherheitsleuchte zur Flachenausleuchtung. Die
Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfiigt Giber ein IP65-Membran-

Druckausgleichsventil. Kabeleinfiihrungen von hinten zur Montage an Wand oder

SUNTUR

SIKORA

Notheleuchtungssysteme

[R]

MADE

in
GERMANY

Decke. Mit optionalem Einbaurahmen auch fiir Deckeneinbau einsetzbar. Die Leuchte
ist mit 3 W, 6 W und 10 W LED-Leiste erhéltlich.
Die 3 W Variante kann mittels optionalem Set in wenigen Sekunden zu einer
kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte mit wahlweise 23 m oder

30 m Erkennungsweite umgeriistet werden. Ein Piktogramm-Set und ein
Wandmontageadapter liegt der optionalen Piktogrammscheibe bei (nicht mdglich fiir
8-stlindige Einzelbatterieleuchte).
Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des
Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhéltlich.

Technische Daten

Systemleuchten fiir

Wand-/Deckenanbaumontage

inzelbatterie-

Leuchtentyp Zentralversorgung leuchten 46
Leuchtmittel s W, 6 W. 10 W 3 W. T
LED-Leiste  LED-Leiste  LED-Leiste LED-Leiste T
Anschlussklemmen 2 x 2,5 mm?2 fur Doppelbelegung 8
Farbe weily / schwarz
Material Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
Montageart Wand-/Deckenanbaumontage v
Wetero Montageatons  PESTE L montage Declenar etz 2
Abmessungen (Bx H x T) WM/DM 336 x 54 x 59 mm
Schutzart IP65
Schutzklasse Il
IK-Schutzklasse IKO3
Lichtstrom (Netz) 380 Im 600 Im 1050 Im 380 Im
Lichtstrom (Not)
Betriebsdauer 1h - - - 380 Im
Betriebsdauer 3h - - - 3201m
Betriebsdauer 8h - - - 140 Im
Lichtstromverhaltnis
Not (DC) / Netz
Betriebsdauer 1h - - - 110[?0/‘?@/
Betriebsdauer 3h - - - 85% / 100%
Betriebsdauer 8h - - - 40% / 100%
Netzanschlussleistung 6 VA 10.3 VA 15 VA 6 VA
Batteriestromaufnahme 19 mA 27 mA 41 mA -
Betriebsdauer
Batteriebetrieb N Th/3h/8h
Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20% 230V
50/60Hz
NiMH-Akku
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 1h - - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 3h = - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
4,8V 2,0Ah
Betriebsdauer 8h - - - 4,8V 2,0Ah
+ AkH
Temperaturbereich -10°C bis +40°C -
Bereitschaftsschaltung - (le?sb(ljs
Dauerschaltung - 33%%8
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Kabeleinfiihrungen

ohrungen
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optional

Leuchtenschalt- und TS
Uberwachungsbaustein

Selbstiiberwachung - SC
Busiiberwachung - SL
Funkiiberwachung - WX

* Optionales Zubehor erforderlich

Zubehor

Ballwurfschutzkorb
Betoneinbaukasten
Deckeneinbaurahmen - SUN RUN
Universalabdeckplatte
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset
Wandparallelmontageset
Piktogramm-Scheibenset - SUN RUN

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Deckenmontage
Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380Im
[ b | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 850 | 9,00 | 9,50
90 90
K ST a |[10,70[1090(11,60|12,10|12,50(12,90{13,10|13,30|13,50| 13,50 13,50 | 13,40|13,20|12,90 | 12,50
[ NS
4"' \\‘\‘,~ b | 410|430 | 450|460 | 470|470 | 470 | 460 | 450 | 430 | 400 | 3,60 | 310 | 2,40 | 1,30
60 q
"‘q“‘f‘"& ¢ {1010[1090|11,60|12,10/12,50|12,90(13,70|13,30|13,50| 13,50 | 13,50 | 13,40 13,20| 12,90 | 12,50
co X T d | 4170|430 450|460 | 470|470 | 470 | 460 | 450 | 430 | 400 | 3,60 | 310 | 2,40 | 1,30
Cope—— 0 licd/kim
Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 6W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 600Im

2,00 | 300 | 400 | 500 | 6,00 | 700 | 800 | 9,00 |10,00|11,00
10,20 (12,60(14,00|1510(1590|16,40|16,80|16,70|16,50| 15,90
4,30 | 500 | 550 | 580 | 590 | 580 | 550 | 500 | 410 | 2,70
10,20(12,60(14,00{1510(1590|16,40(16,80(16,70|16,50 | 15,90
4,30 | 500 | 550 | 580 | 590 | 580 | 550 | 500 | 410 | 2,70

I/cd/kim

Systemleuchten fiir Zentralversorgung Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 10W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1050Im

2,00 | 300 | 400 | 500 | 6,00 | 7,00 | 800 | 9,00 |10,00(11,00{12,00|13,00|14,00|15,00

10,40(14,60|16,80(18,10|19,30(20,30|21,00|21,60(22,10{22,20|22,10(21,90{21,40| 20,70

4,50 | 6,00 | 6,70 | 720 | 7,50 | 7,80 | 780 | 7,70 | 7,50 | 7,10 | 6,50 | 570 | 4,50 | 2,50

10,40|14,60|16,80(18,10{19,30(20,30|21,00|21,60(22,10(22,20|22,10(21,90|21,40| 20,70

4,50 | 6,00 | 6,70 | 720 | 7,50 | 780 | 7,80 | 7,70 | 7,50 | 7,10 | 6,50 | 5,70 | 4,50 | 2,50

Q O T o I

I/cd/kim
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Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 380Im/380Im — Betriebsdauer: 1h

2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50

10,70{10,90|11,60{12,10{12,50(12,90{13,10|13,30(13,50|13,50 13,50 |13,40]13,20(12,90| 12,50

4,10 | 430 | 450 | 460 | 470 | 470 | 470 | 460 | 450 | 430 | 400 | 360 | 3,10 | 2,40 | 1,30

10,70(10,90(11,60(12,10{12,50{12,90(13,10{13,30(13,50 (13,50 {13,50|13,40 (13,20 (12,90 | 12,50

410 | 430 | 450 | 460 | 470 | 470 | 470 | 460 | 450 | 430 | 400 | 360 | 3,10 | 240 | 1,30

©90= —— 0 I/cd/kim
Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 320Im/380Im — Betriebsdauer: 3h
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50
a 9,60 |10,40(10,90(11,40|11,70|12,00112,20(12,40|12,40|12,30{12,20{12,00{11,70
b 380|410 | 420|430 | 430|430 |430|410| 390|360 | 320|260 180
c 9,60 |10,40(10,90{11,40|11,70|12,00|12,20{12,40(12,40|12,30{12,20{12,00{11,70
Cos—— d 380|410 | 420|430 | 430|430 |430|410]390 | 360|320 | 260 180
A — Ved/kim
Einzelbatterieleuchten Flachenausleuchtung Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter
Leuchtmittel: 3W LED-Leiste Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/380Im — Betriebsdauer: 8h
h 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 500 | 550
a 740 780 | 800 | 820 | 820 | 810 | 7,80
b 280|290 280|270 | 240 | 200 | 1,40
c 740 | 7,80 | 800 | 820 | 820 | 8,10 | 7,80
Co- d 2,80 | 290 | 280 | 2,70 | 2,40 | 200 | 1,40

I/cd/kim
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